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Λευκά εξαρτήματα και συστήματα υπερχείλισης
White goods and overflow systems

Φρεάτια πυθμένα για πισίνες σκυροδέματος
Μain drains for concrete pools 

Mοντέλο
Model

Εγκατάσταση
Installation

Αντι- 
στροβιλικό

Anti- 
vortex

Πλαϊνή 
σύνδεση

Side 
connection

Κάθετη 
έξοδος

Vertical 
exit

EDG-100 Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools - 2” 50 mm

EDG-120 Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools a 2” 50 mm

ΑΝΟΞΕΊΔΩΤO ΦΡΕΑΤΊΟ ΠΥΘΜΕΝΑ (DG-SERIES) | STAINLESS STEEL DRAIN GRILLE (DG-SERIES)

Mοντέλο
Model

Εγκατάσταση
Installation

Πλαϊνή σύνδεση
Side connection

Κάθετη έξοδος
Vertical exit

DG-101 Πισίνες σκυροδέματος
Concrete pools 2” 50 mm

ABS ΦΡΕΑΤΊΟ ΠΥΘΜΕΝΑ (EDG-SERIES) | ABS ROUND DRAIN GRILLE (EDG-SERIES)

EDG-100
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Ρόκας Παναγιώτης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Αισχύλου 53, Ελευσίνα
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P.ROKAS

DG-101 A127/03/20191

ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 2'' INOX ΚΑΠΑΚΙ
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Ρόκας Παναγιώτης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Αισχύλου 53, Ελευσίνα
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EDG-120 A127/03/20191

ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 2'' ΑΝΤΙΣΤΡΟΒΙΛΙΚΟ,
ACQUA SOURCE

2 
''

Χαρακτηριστικά:

• Λευκό ABS υλικό.
• Διάμετρος: 200 mm.
• Αντιστροβιλικό καπάκι για το  

EDG-120.
• Κάθετη έξοδος: 50 mm (σφραγισμένη).
• Πλαϊνή έξοδος: 2” θηλυκό σπείρωμα.
• Ελεύθερη επιφάνεια: 9000 mm2.
• Ανθεκτικό στα χημικά.
• Εγκατάσταση σε πισίνες σκυροδέματος.
• Προστασία UV.

Specifications:

• White ABS material.
• Diameter: 200 mm.
• Anti-vortex design for EDG-120.
• Vertical exit: 50 mm (blocked).
• Side exit: 2” female thread.
• Open area: 9000 mm2.
• Chemical resistant.
• Installation on concrete pools.
• UV protected.

Φρεάτια πυθμένα κατασκευασμένα από λευκό ABS υλικό ή από ABS σε συνδυασμό με ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.
Κατάλληλα για πισίνες σκυροδέματος.

Drain grille made of white ABS material or of ABS and stainless steel AISI-316. Suitable for concrete pools.

Χαρακτηριστικά:

• Σώμα κατασκευασμένο από ανθεκτικό 
ABS υλικό. Kαπάκι κατασκευασμένο από 
ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316.

• Διάμετρος: 200 mm.
• Κάθετη έξοδος: 50 mm (σφραγισμένη).
• Πλαϊνή έξοδος: 2” θηλυκό σπείρωμα.
• Ανθεκτικό στα χημικά.
• Εγκατάσταση σε πισίνες σκυροδέματος.
• Προστασία UV.

Specifications:

• Body made of highly resistant ABS 
material. Cover made of stainless 
steel AISI-316.

• Diameter: 200 mm.
• Vertical exit: 50 mm (blocked).
• Side exit: 2” female thread.
• Chemical resistant.
• Installation on concrete pools.
• UV protected.
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Λευκά εξαρτήματα και συστήματα υπερχείλισης
White goods and overflow systems

Φρεάτια πυθμένα, για liner πισίνες 
Main drains, liner version

Mοντέλο
Model

Εγκατάσταση
Installation

Αντιστροβιλικό
Anti-vortex

Πλαινή 
σύνδεση

Side 
connection

Κάθετη 
σύνδεση
Vertical 

connection

ELDG-100 Liner πισίνες
Liner pools - 2” 50 mm

ELDG-120 Liner πισίνες
Liner pools a 2” 50 mm

Φρεάτια πυθμένα κατασκευασμένα από λευκό ABS υλικό ή από ABS σε συνδυασμό με ανοξείδωτο ατσάλι AISI-316. 
Liner οδηγός που κάνει την προσαρμογή του λάστιχου ευκολότερη (ELDG-120). Διπλές τρύπες liner για ευκολότερη
αντικατάσταση του liner (ELDG-120). Κατάλληλο για liner πισίνες.

Drain grille made of white ABS material or ABS and stainless steel AISI-316. Liner guide that makes the 
flange’s fixing easier. Double liner holes for easier replacement of the liner. Suitable for liner pools.

ΑΝΟΞΕΊΔΩΤO ΦΡΕΑΤΊΟ ΠΥΘΜΕΝΑ (LDG-SERIES) | STAINLESS STEEL DRAIN GRILLE (LDG-SERIES)

Mοντέλο
Model

Εγκατάσταση
Installation

Πλαϊνή σύνδεση
Side connection

Κάθετη σύνδεση
Vertical connection

LDG-101 Liner πισίνες
Liner pools 2” 50 mm

ABS ΦΡΕΑΤΊΟ ΠΥΘΜΕΝΑ (ELDG-SERIES) | ABS ROUND DRAIN GRILLE (ELDG-SERIES)
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Ρόκας Παναγιώτης
Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Αισχύλου 53, Ελευσίνα
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EDG-120 A127/03/20191

ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 2'' ΑΝΤΙΣΤΡΟΒΙΛΙΚΟ,
ACQUA SOURCE
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Αισχύλου 53, Ελευσίνα
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DG-101 A127/03/20191

ΦΡΕΑΤΙΟ ΠΥΘΜΕΝΑ 2'' INOX ΚΑΠΑΚΙ

Χαρακτηριστικά:

• Λευκό ABS υλικό.
• Διάμετρος: 200 mm.
• Liner οδηγός που κάνει την προ-

σαρμογή του λάστιχου ευκολότερη 
(ELDG-120). 

• Διπλές τρύπες liner για ευκολότερη 
αντικατάσταση του liner (ELDG-120).

• Αντιστροβιλικό καπάκι για το  
EDG-120.

• Κάθετη έξοδος: 50 mm (σφραγισμένη).
• Πλαϊνή έξοδος: 2” θηλυκό σπείρωμα.
• Ελεύθερη επιφάνεια: 9000 mm2.
• Ανθεκτικό στα χημικά.
• Εγκατάσταση σε liner πισίνες.
• Προστασία UV.

Specifications:

• White ABS material.
• Diameter: 200 mm.
• Liner guide that makes the 

flange’s fixing easier. 
• Double liner holes for easier 

replacement of the liner.
• Anti-vortex design for EDG-120.
• Vertical exit: 50 mm (blocked).
• Side exit: 2” female thread.
• Open area: 9000 mm2.
• Chemical resistant.
• Installation on liner pools.
• UV protected.

Χαρακτηριστικά:

• Σώμα κατασκευασμένο από 
ανθεκτικό ABS υλικό και πρόσοψη 
κατασκευασμένη από ανοξείδωτο 
ατσάλι AISI-316.

• Διάμετρος: 200 mm.
• Κάθετη έξοδος: 50 mm (σφραγι-

σμένη).
• Πλαϊνή έξοδος: 2” θηλυκό σπείρωμα.
• Ανθεκτικό στα χημικά.
• Εγκατάσταση σε liner πισίνες.
• Προστασία UV.

Specifications:

• Body made of highly resistant 
ABS material. Cover made of 
stainless steel AISI-316.

• Diameter: 200 mm.
• Vertical exit: 50 mm (blocked).
• Side exit: 2” female thread.
• Chemical resistant.
• Installation on liner pools.
• UV protected.


